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Empilháveis (em vazio)

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Próprio p/ uso alimentar

Gaveta em aço inox c/ abertura manual
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Peso

350 Kg

Capacidade

Este equipamento destina-se exclusivamente a efectuar o armazenamento/ transporte de rolhas/
discos de cortiça. Qualquer trabalho de outra natureza é proibido e da inteira responsabilidade do
operador. O contentor é feito de plástico branco (próprio para uso alimentar), tem uma gaveta manual
em aço inox para descarga das rolhas/ discos, encontra-se equipado com rodízios giratórios e duas
calhas para facilitar a sua movimentação tanto manualmente como por empilhador.





Captação do Pó

Garantia 

1 ano 

Simples:  14.000 rolhas (45x24) / 78.000 discos (26x6)

Duplo:  30.000 rolhas (45x24)  /  170.000 discos (26x6)

Atravancamento

Comprimento: Simples 1.200 mm / Duplo 1.200 mm 

Largura: Simples 1.000 mm / Duplo 1.000 mm 

Altura: Simples 865 mm / Duplo 1.450 mm 


