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Esta máquina destina-se exclusivamente a ser utilizada para o ensacamento de rolhas de cortiça.
Máquina de fácil manuseamento pelo operador.





400 V 50 Hz


Potência total absorvida

0,24 KW (1 motor)


Velocidades


Fixas

Velocidade do sistema

0,2 m/s

Sistema de segurança

Aviso de saco cheio e encravamento

Quantidade de sacos

5 aros c/ alavancas amovíveis

Quadro eléctrico c/ ligação à máquina de contar e outros equipamentos



Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Atravancamento

Diâmetro: 2.000 mm


Altura: Útil 1.126 mm


Altura: Total 1.306 mm



Suporte dos sacos

5 aros c/ alavancas amovíveis



Peso

85 Kg

Garantia

1 Ano

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 


