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Esta máquina destina-se exclusivamente à rectificação das faces de discos de cortiça.
É de fácil manuseamento pelo operador.





400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

5,9 KW

Velocidades


Variáveis (variador electrónico)


Alimentação de ar comprimido

4 a 5 bar



Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Produção média


Discos Æ26,5  - 50.000 discos/hora


Discos Æ34,5 - 40.000 discos/hora



Alimentação

Por transportador elevador c/ silo p/ 50.000 discos e vibrador circular duplo

Captação do pó

2 saídas c/ Æ100

Sistema de detecção de rolhas (contagem)


Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática

Protecções metálicas


Todas as partes com movimento



Acessórios



935 Kg


Garantia

1 Ano

2 espaçadores c/ 7.6, 7.8 e 8 mm

2 rolos de esponja


Chave sextavada 5 e 6 mm



Peso

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Perno roscado "especial" p/ montagem dos discos da lixa e anilhas

Atravancamento


Comprimento: 1.800 / 3.100 mm *


Largura: 2.500 / 1.000 mm *


Altura: 2.450 mm


Lixas

Grão 60 Æ300



* Conforme posicionamento do transportador elevador




